Schutzabstandsmessungen FM-BC auf DRM+

Empféanger: ATR4262
Empfindlichkeit: -101 dBm am Rx-Eingang

Nutzsignal: 16QAM 1/3 ohne Fading
Frequenz: 95,0 MHz
Sendepegel: -46 dBm SMU-RMS Einstellung
Dampfung: 10 dB vom SMU-Ausgang bis Eingang Rx
Nutzpegel: -56 dBm RMS lang gemittelt, am Rx-Eingang
Stdrsignal: FM-BC "Stereostorer"
Frequenz: (variabel)
Voller Pegel: 20 dBm am Rx-Eingang bei 0 dB Dampfung ohne zusatzl. Dampfungsglieder
Kriterium: Audio fallt aus (Audiodecoder stirzt ab)
Handregelung Storsignal autom. Regelung Storsignal
Offset Storfrequenz [Dampfung|Storpegel [C/I Offset Storfrequenz Dampfung [Stérpegel [C/|
0 kHz| 95,00 MHz 18 dB 0 kHz 95,00 MHz 95dB| -75dBm| 19dB
50 kHz|[ 95,05 MHz 14 dB 50 kHz 95,05 MHz 90dB| -70dBm| 14dB
100 kHz| 95,10 MHz -5dB 100 kHz 95,10 MHz 68dB| -48dBm| -8dB
150 kHz| 95,15 MHz -24 dB 150 kHz 95,15 MHz 48 dB| -28 dBm| -28 dB
200 kHz| 95,20 MHz -47 dB 200 kHz 95,20 MHz 28dB| -8dBm| -48dB
250 kHz| 95,25 MHz -62 dB 250 kHz 95,25 MHz 11 dB 9 dBm| -65 dB
300 kHz| 95,30 MHz -65 dB 300 kHz 95,30 MHz 10dB|[ 10dBm| -66 dB
400 kHz[ 95,40 MHz -65 dB 400 kHz 95,40 MHz 9dB| 11dBm| -67 dB
500 kHz| 95,50 MHz -67 dB 500 kHz 95,50 MHz 9dB| 11dBm| -67 dB

FM-BC "Stereosttrer" -> DRM+ mit 16QAM: C/I bei aut om. Gainregelung
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